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MESURE LA SALINITE!
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Caractéristiques

Mesure la salinité de I'eau de mer
Mesure en 3 secondes

Extrémement résistant a l'eau

Léger & Compact, 1009

Conception ergonomique,

facile d'utilisation

Stockage pratique

Compensation Automatique de

Température (ATC) o _—

Option bandouliére pecifications
Gamme de mesure : 0...100% (g/100g)
Résolution : 1% (g/1009)
Précision mesure : env.2% (g/100g)
Température : 10 a env.40°C (ATC)
Volume d'échantillon : 0,3ml ou plus
Temps de mesure : 3 secondes
Piles : AAA alkaline x2
Durée batterie : Approx. 11,000 mesures
Protection IP : IP65 Résistant a I'eau
Dimensions et Poids : 55(L)x31(P)x109(H), 100g

ATAGO products are acknowledged
by HACCP, G.M.P. and G.L.P.

&) ATAGO CO.LTD. 3 Specifications and appearance are subject to change without notice.
(O , LA p S
vomnnn 3B REGISTERED
www.laboandco.com
N J

0710K| Printed in Japan


Commercial 01
Zone de texte 
MESURE LA SALINITE!!

Commercial 01
Zone de texte 
Réfractomètre "de poche" 
numérique

Commercial 01
Zone de texte 
Caractéristiques

Commercial 01
Zone de texte 
Mesure la salinité de l'eau de mer
Mesure en 3 secondes
Extrêmement résistant à l'eau
Léger & Compact, 100g
Conception ergonomique,
facile d'utilisation
Stockage pratique
Compensation Automatique de
Température (ATC)
Option bandoulière  



Commercial 01
Zone de texte 
Gamme de mesure     : 0...100% (g/100g)
Résolution                   : 1% (g/100g)
Précision mesure        : env.2% (g/100g)
Température               : 10 à env.40°C (ATC)
Volume d'échantillon   : 0,3ml ou plus
Temps de mesure       : 3 secondes
Piles                            : AAA alkaline x2
Durée batterie             : Approx. 11,000 mesures
Protection IP               : IP65 Résistant à l'eau
Dimensions et Poids   : 55(L)x31(P)x109(H), 100g
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