
F I C H E  T E C H N I Q U E

> L'évaporateur reste immobile : il ne présente donc aucun risque

d'étanchéité au niveau des attaches.

> C'est le rideau de distribution d'eau qui tourne autour du cylindre

réfrigéré, assurant une prise en glace immédiate de la partie la plus

pure de l'eau utilisée.

> Une fraise motorisée vient ensuite détacher les écailles de glace ainsi

formées qui tombent alors dans le chariot ou la cabine de stockage à

une température de - 13 °C.

> La construction tout inox de l'ensemble des éléments techniques

confère une longévité extrême à la machine.

Points forts

Tête de production 
Glace écaille - Gamme RS

Modèles � R S  3 0 0 6  A

� R S  4 4 0 6  A

Modèles : RS 3006 - RS 4406

Type de glace : écailles, glace plate sèche 

sous-refroidie

Production : 1 700 - 2 340 kg / jour

Ratio glace eau : 100 %

Humidité résiduelle : 0 %

Refroidissement : à air (A)

Caractérisée par sa température particulièrement basse (- 13 °C en sortie de machine) qui lui confère une fonte extrêmement lente (jusque

48 heures) et sa grande surface de contact qui permet un échange calorique très efficace, la glace écaille est utilisée en grands volumes par

différentes industries (commerce du poisson, pêche, transport, industries agro-alimentaire – viande, boulangerie, … – industrie chimique) ainsi que

dans le secteur de la santé.

Pour un étal à poissons, il faut compter 85 kg de glace en écailles par mètre linéaire sur 10 cm d'épaisseur.

Propriétés - Utilisation

webmaster@laboandco.com
#custom



F I C H E  T E C H N I Q U E

A
FR

 - 
D

o
cu

m
en

t 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el

Tête de production 
Glace écaille - Gamme RS

Caractéristiques techniques
RS 3006 A RS 4406 A

Production / jour (kg) 1 700 2 340

Alimentation électrique 400 V / 50 Hz / 3 N

Dimensions (L x P x H - mm) 1 107 x 700 x 970 1 062 x 832 x 1 423

Température ambiante 10°C - 43°C

Gaz réfrigérant R 404 A

Puissance installée (W) 6000 7000

Puissance absorbée / 10 kg glace (air 32°C - eau 21°C) 1,4 kWh

Poids net machine (kg) 306 460

Options
RS 3006 A RS 4406 A

Goulotte déflectrice CONDM800 N/A

Cabines de stockage recommandées F1950 (886 kg) / FC1350 (612 kg + 2 chariots)

Nettoyant 000005162U

Désinfectant 000005164U

Pelle grande longueur PADDL46

RS 3006 RS 4406

L H D L H D

PRODUCTION DE GLACE
1 - Arrivée d'eau 563 192 3/4" 684 192 3/4"
3 - Evacuation d'eau 528 65 24 mm 659 65 24 mm
4 - Arrivée électrique 532 262 - 651 271 -

REFROIDISSEMENT PAR EAU
2 - Arrivée d'eau pour le condenseur 563 125 12 mm
5 - Evacuation d'eau du condenseur 573 65 12 mm

AUTRES OPTIONS
6 - Connexion groupe à distance 574 262 - 693 271 -
7 - Connexion cabines avec chariots 608 262 -
8 - Connexion pompe de dosage 640 232 -
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