r— : B o
°1 fra ncais
du service ” LASO AND CO
~pour les -- -
Jratolires “|aboratoires
industries

e PLUS DE 40 COLLABORATEURS o 25 ANS D'EXPERIENCE
o UNE COUVERTURE NATIONALE

ni
ni
ni

Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les
aménagements sont donc tous différents pour répondre a des problématiques toujours
uniques.

Notre équipe est la pour comprendre votre besoin et vous accompagner au
plus preés.

Labo and Co est a vos cotés pour I'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi
des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de
service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose des miliers de références d'équipement, des
plus simples aux plus complexes. Une équipe dingénieurs daffaires et de
techniciens, répartis dans toute la France, disposent dune connaissance
approfondie des équipements et mettent leur expérience a votre service.
Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous
VOS enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec les plus grandes
marques vous garantissent une qualité sans faille.

SERVICES

Chez Labo and Co, nous savons a quel point
le dysfonctionnement d'un équipement peut

e QUALIFICATION & INSTALLATION ) recherches i SUF U predlcERr: Notrs
e METROLOGIE & ETALONNAGE approche repose sur un éventail trés large de
e RECONDITIONNEMENT services et de compétences nous permettant
° REPARA‘HON & ENTRETIEN de répondre a I'ensemble des problématiques

LOCATION que vous pouvez rencontrer. Que votre besoin
o , soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de
o ESSAIS EXTERNALISES prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

 +33145987480 @ contact@laboandco.com A www.laboandco.com
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Nouveaux enregistreurs en ligne testo 160 & testo 162, pour le monitoring intelligent de vos conditions climatiques : ‘N\ /‘
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testo 160 T testo 160 TH testo 160 E testo 162 T1 testo 162 T2 testo 162 T3 testo 162 H1 testo 162 H2 esto 162 IAQ
Référence 0572 2019 0572 2021 0572 2022 0572 1621 0572 1622 0572 1623 0572 1624 0572 1625 0572 1626
Température d'utilisation -30 ... +50 °C -10 ... +50 °C -30 ... +50 °C -30 ... +50 °C
Température de stockage -30 ... +60 °C -20 ... +50 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
Cadence de mesure Configurable, de 1 minute & 24 heures 1 min a 24 h (bloc s_ecteur)
Cadence de transfert 5min ... 24 h (piles)
Mémoire 32 000 valeurs (cumul des différents canaux) 10 000 valeurs par canal e 00.0 Yaleurs il dies
différents canaux)
Alimentation 4 x piles AAA 4 x piles AAA
(ou alimentation e ncontinue via bloc secteur) (ou alimentation en continue via bloc secteur)
Aut . 1,5ans 1an
utonomie (avec cadence de mesure et de transfert de 15 min) (avec cadence de mesure et de transfert de 15 min)
Indice de protection IP65 | IP20 IP65 IP65 | IP54 IP30 IP54 IP20
Dimensions 76 X 64 x 22 mm 95 x 75 x 30,5 mm 115 x 82 x 31 mm 95 x 75 x 30,5 mm 117 x 82 x 32 mm
Poids 94 g 96 g 2409 250 g 240 g 269 g
Température
-195 ... +1 350 °C
o o . . o o -100 ... +750 °C o . . o
Etendue de mesure -30... +50 °C -10... +50 °C Voir données sonde externe -30... +50 °C -50 ... +150 °C 200 ... +400 °C -30 ... +50 °C Voir données sonde externe 0...+50°C
(TCtype K, JetT)
Précision 10,5 °C Voir données sonde externe +0,5 °C +0,3 °C +(0,5+0,5% v.m.) °C +0,5 °C Voir données sonde externe +0,5 °C
Résolution 0,1°C Voir données sonde externe 0,1°C
Humidité
0, 0, 0,
Etendue de mesure - 0...100 /"HR Voir données sonde externe - - - U Ly A’HR Voir données sonde externe U o A’HR
(sans condensation) (sans condensation) (sans condensation)
<15 %HR (0 ... 100 %HR) <15 %HR (0 ... 100 %HR)
Précision - Zdalietra Voir données sonde externe - - - i) IR ysicies Voir données sonde externe =] IR ysices
(20 ... 80 %HR) < 11 %HR dérive / an < +1 %HR dérive / an
< 10,06 %HR/K (0 ... +60 °C) < 10,06 %HR/K (0 ... +60 °C)
Résolution - 0,1 %HR Voir données sonde externe - - - 0,1 %HR
Mesures additionnelles
) ) Mesure de Lux et UV via } Dsiponible en kit avec 2 ) ) ) Mesure de CO, et pression
sonde externe sondes et 2 flacons atmosphérique

Monitoring automatisé des valeurs de mesures Cloud testo Saveris - élément central pour la

5 ) . . . Référence Sondes externes - Description Etendue de mesure Tarif (HT)
surveillance et I'administration des lieux de mesure

Sonde de pénétration, CTN o

gz 20 Avec cable plat, longueur 2m, IP54 e mizE e _
Sonde standard, CTN o

et Taee Avec gaine en aluminium, longueur 2,4m, IP65 B _

Une licence payante est indispensable pour [I'utilisation du systéme

Transmission et documentation automatiques des
valeurs, alerte en cas de dépassement de seu&s

Interface utilisateur et tableau

de bord modernes et conviviaux

Sonde de pénétration, TC type K

Sonde d'ambiance, CTN o

QOO

— 0572 9001 . +220 °C
[ ] Connexion a I’application « testo Smart App » pour SMART Avec cable plat, longueur 2m, 1P54
plus d'avantages et fonctions pratiques Sonde standard, TC type K )
iE DR e Avec gaine en acier inoxydable, longuuer 1,9m - +205°C
Toutes les valeurs mesurées sont accessibles 0572 2155 Sonde d'ambiance %HR .+70 °C
partout et a tout moment @12 mm, cable fixe de longueur 1,3m 0 100 %HR





