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Fours haute température avec éléments chauffants en MoSi2 jusqu’à 1800 °C 

Conçu	comme	four	de	paillasse,	ces	fours	compacts	haute	température	présentent	de	nombreux	avantages�	La	fabrication	de	première	classe	en	utilisant	des	
matériaux	de	haute	qualité,	combiné	avec	la	facilité	d’utilisation,	rendent	ces	fours	polyvalents	pour	la	recherche	et	le	laboratoire�	Ces	fours	haute	température	
sont	également	parfaitement	adapté	pour	le	frittage	des	céramiques	techniques,	tels	que	l’oxyde	de	zirconium	pour	les	bridges	dentaires�	

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	en	mm Volume Dimensions	extérieures1	en	mm Puissance Branchement Poids Temps	de	chauffe
en	°C l p h en	l L P H2 connectée/kW électrique* en	kg en	minutes3

LHT	02/16 1600 90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 monophasé 75 30
LHT	04/16 1600 150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 triphasé4 85 25
LHT	08/16 1600 150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 triphasé4 100 25

LHT	01/17	D 1650 110 120 120 1 385 425 525+195 2,9 monophasé 28 35
LHT	03/17	D 1650 135 155 200 4 470 630 760+260 3,0 monophasé 75 30

LHT	02/17 1750 90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 monophasé 75 35
LHT	04/17 1750 150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 triphasé4 85 30
LHT	08/17 1750 150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 triphasé4 100 30

LHT	02/18 1800 90 150 150 2 470 630 760+260 3,6 monophasé 75 60
LHT	04/18 1800 150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 triphasé4 85 40
LHT	08/18 1800 150 300 150 8 470 810 760+260 9,0 triphasé4 100 40
1Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Porte	guillotine	ouverte	incluse	 4Chauffage	uniquement	entre	2	phases
3Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE	ou	400	V	3/N/PE)

Exemple	de	régulateur	de	sécurité	de	
surchauffe

Porte-charges	avec	couvercle

Four	haute	température	LHT	01/17	D

Four	haute	température	LHT	01/17	D

Modèle standard

	· Tmax	1600	°C,	1750	°C	ou	1800	°C
	· Température	de	travail	1750	°C	recommandée	pour	les	modèles	LHT	��/18;	une	

usure	accrue	doit	être	prévue	en	cas	de	travail	à	des	températures	plus	élevées
	· Eléments	chauffants	de	qualité	supérieure	en	disiliciure	de	molybdène
	· Cheminée	d’aération	réglable,	ouverture	d’évacuation	dans	la	voûte
	· Thermocouple	de	type	B
	· Programmateur	P570	(50	programmes	avec	40	segments	chacun),	description	des	

commandes	voir	page	78

Options

	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	
température	pour	protége

	· Raccord	de	gaz	protecteurs	pour	le	rinçage	du	four	aux	gaz	protecteurs	ou	réactifs	
non	combustibles,	non	étanche	au	gaz

	· Système	manuel	ou	automatique	d'alimentation	en	gaz
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Gardez un œil sur laboandco.com

laboandco.com

LABO AND CO 
50 avenue de Grosbois 
94440 Marolles-en-Brie 

Tel : 01 45 98 74 80 
Fax : 01 45 98 77 23
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