
Liquiport
La pompe de transfert pour les liquides

®



Liquiport®

La manière rationnelle de pomper des liquides neutres ou agressifs

· Débit de 0.2 à  3l/min

· Auto- amorçante jusqu’à 3mCE

· Fonctionne à sec 

· Commande analogique / à impulsions

· Protection au jet d’eau IP65

· Sans entretien

Une solution, quatre versions, de nombreuses applications

Liquiport            100

·

·

·

·

·

·

·

Stepdos   03 0.03 - 30 4 60

Stepdos   08 0.08 - 80 3 20

®

PP - PVDF UNF (F) 1/4“ - 2

SS - PTFE UNF (F) 1/4“ - 28 NPT 1/8“ (F)

FEM 03* FEM 08

PP - PVDF UNF (F) 1/4“ - 28 für Schlauch 4/6mm

SS - PTFE UNF (F) 1/4“ - 28 NPT 1/8“ (F)

Ausführung FEM 03* FEM 08

Model l

Type  Débit à pression 
atmosphérique (ml/min) 
(eau à 20°C)

Hauteur maximale 
d’aspiration  (mCE)

Hauteur maximale de 
refoulement  (mCE)

Commande

Commande manuelle  par 

clavier souple

Commande manuelle ou 

externe au choix  

Version

Version S 

Version RC  

Mode RUN pour débit constant 

Mode DISPENSE pour dosage selon volume (min 50µl) temps et             

fonction de répétition 

Amorçage rapide 

Commande analogique 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V

Commande digitale: RS232 et RS485 (jusqu’à 99 pompes) 

Mode à impulsion, deux entrées logiques 

Signal de sortie pour alerte d’erreur 

Livré avec logiciel pour Windows et câble pour PC
  

Fonctions 

Version

Pour tuyau 4/6mm 8

·

·

·

·

·

·

·

® 0.2 - 1.3 3 10

Liquiport            1.100 0.2 - 1.3 3 60

Liquiport            300 0.5 - 3.0 3 10

Liquiport            1.300 0.5 - 3.0 3 60

Type Débit à pression 
atmosphérique (ml/min) 
(eau à 20°C)      

Hauteur maximale 
d’aspiration  (mCE)
 

Hauteur maximale de 
refoulement  (mCE)
 

Version 

Version S 

Version RC 

  

Commande 

Commande manuelle  par 

bouton rotatif  
         

Commande manuelle ou 

externe au choix

Commande 

Débit réglable  de 10 à 100%

Mode standby 

Limitation de pression maximale

Commande analogique 0-10V de 0 à 100% (autre sur demande)

Start/Stop par commande  logique (TTL)

Signal de sortie pour alerte d’erreur 

Livré avec câble pour commande externe 

Code Tête de pompe Membrane Clapets

    KT                     PP                       Revêtue de PTFE                      FFKM     

    TT                   PVDF                     Revêtue de PTFE                      FFKM

    FT                   PTFE                        Revêtue de PTFE                      FFKM

SIMDOS   10    1–100                                    1–1000                3        

Type Débit nominal
ml/min

Volume de dosage
(ml)

Hauteur d’aspiration 
maxi (mCE)

Hauteur de refoulement 
maxi (mCE)

60 

Version S · Commande manuelle par bouton rotatif

Version RC · Commande manuelle par bouton rotatif

· Commande analogique: 

   0-10V, 0-10mA, 4-20mA de 0 à 100%

· Start / Stop par commande logique (TTL)

· Réinitialisation / Amorçage par commande (TTL)

· Signal de sortie alarme 

· Câble pour commande externe inclus 

· Pedale de commande (Accessoire)

  

® ®

®

®

·

· Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP65

· Alimentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-230V / 50-60Hz 

· Température ambiante max. admissible. . . . . . . . . . . . . . . . .  5-40oC

· Température du media max. admissible . . . . . . . . . . . . . . . .  5-80oC

· Poids NF 100 / 1.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.0kg

· Poids NF 300 / 1.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5kg

· Dimensions  NF 100 / 1.100 . . . . . . . . . . . .  130 x   99 x 177mm

· Dimensions  NF 300 / 1.300 . . . . . . . . . . . .  160 x 104 x 188mm

Commande manuelle ou externe
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Type Débit nominal
ml/min

Volume de dosage
(ml)

Hauteur d’aspiration 
maxi (mCE)
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maxi (mCE)

60 

Version S · Commande manuelle par bouton rotatif

Version RC · Commande manuelle par bouton rotatif

· Commande analogique: 

   0-10V, 0-10mA, 4-20mA de 0 à 100%
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® ®

®

®

·

Haute résistance aux produits chimiques 

· Nos membranes sont toutes revêtues   

 de PTFE et les clapets sont en FFPM  

· Trois matières différentes sont disponibles  

 pour la tête : PP / PVDF / PTFE

Connecteurs 

Supply with barbed fittings:

· NF 100 / 1.100 pour tuyaux DI 8mm

· NF 300 / 1.300 pour tuyaux DI 12mm

KNF FLODOS AG, Centre pompes liquides , Wassermatte 2, 6210 Sursee, Suisse

Tel +41 (0) 41 925 00 25, Fax +41 (0) 41 925 00 35, info@knf-flodos.ch S
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