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Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les
aménagements sont donc tous différents pour répondre a des problématiques toujours
uniques.

Notre équipe est la pour comprendre votre besoin et vous accompagner au
plus preés.

Labo and Co est a vos cotés pour I'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi
des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de
service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose des miliers de références d'équipement, des
plus simples aux plus complexes. Une équipe dingénieurs daffaires et de
techniciens, répartis dans toute la France, disposent dune connaissance
approfondie des équipements et mettent leur expérience a votre service.
Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous
VOS enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec les plus grandes
marques vous garantissent une qualité sans faille.

SERVICES

Chez Labo and Co, nous savons a quel point
le dysfonctionnement d'un équipement peut

e QUALIFICATION & INSTALLATION ) recherches i SUF U predlcERr: Notrs
e METROLOGIE & ETALONNAGE approche repose sur un éventail trés large de
e RECONDITIONNEMENT services et de compétences nous permettant
° REPARA‘HON & ENTRETIEN de répondre a I'ensemble des problématiques

LOCATION que vous pouvez rencontrer. Que votre besoin
o , soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de
o ESSAIS EXTERNALISES prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

 +33145987480 @ contact@laboandco.com A www.laboandco.com



Fiche technique
testo 512

Manometre
avec fonction m/s

testo 512 - Pour des mesures
professionnelles de la pression et
de la vitesse d’air

8 unités de pression commutables : kPa, hPa, Pa, mm H20,
mmHg, psi, inch H20, inch Hga

2 unités de vitesse d’air commutables : m/s, fpm

Compensation de densité intégrée

Ecran rétro-éclairé

Fonction Hold/Min/Max

Impression des valeurs de mesure avec date/heure et
valeurs Min/Max

Be sure.

Il possede deux échelles commutables en vitesse m/s et
m. Le lissage pour obtenir une moyenne glissante est
pensation de densité est intégrée. La
a |'aide de la



testo 512

Appareils de mesure de

1 testo 512 o...2 hpa/mbar

testo 512, appareil de mesure de la pression
différentielle, 0...2 hPa avec pile et protocole
d'étalonnage

Réf. 0560 5126

3 testo 512 o...200 hpa/mbar

testo 512, appareil de mesure de la pression
différentielle, 0...200 hPa, avec pile et
protocole d'étalonnage

Réf. 0560 5128

Capteur de pression différentielle

1 2

Plage de mesure 0...+2 hPa 0 ... +20 hPa

e '
Be sure. w

la pression différentielle

2 testo 512 o...20 hra/mbar

testo 512, appareil de mesure de la pression
différentielle, 0...20 hPa, avec pile et protocole
d'étalonnage

Réf. 0560 5127

4 testo 512 o...2000 hPa/mbar sans sans

vitesse d'air et mesure Pascal

testo 512, appareil de mesure de la pression
différentielle, 0...2000 hPa, avec pile et
protocole d'étalonnage

Réf. 0560 5129

3 4
0 ... +200 hPa 0 ... +2000 hPa

+2 ... +17.5m/s +5 ... +55 m/s

395 ... 3445 fpm 985 ... 10830 fpm
Précision : + 1 digit 0.5% val.fin. 0.5% val.fin.
Résolution 0.001 hPa 0.01 hPa

0.1 m/s 0.1 m/s

0.1 fpm 0.1 fpm
Surcharge + 10 hPa + 200 hPa

+10 ... +100 m/s
1970 ... 19690 fpm

Caractéristiques techniques communes

Milieu de mesure Tous les gaz non agressifs

Affichage LCD ; 2 lignes
Temp. de stockage -10 ... 470 °C
Temp. d'utilisation 0...+60°C

Type de pile Bloc 9V, 6F22

0.5% val.fin. 0.5% val.fin.
0.1 hPa 1 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm
+ 2000 hPa + 4000 hPa
Autonomie 120 h
Auto-Off 10 min
Poids 300 g
Dimensions 202 x 57 x 42 mm



testo 512

Accessoires

Accessoire pour appareil de mesure

Accu 9V pour appareil, en remplacement de la pile

Imprimantes & Accessoires
Imprimante testo avec interface infrarouge sans fil, 1 rouleau de papier thermique et 4 pilesv

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux), conservation des données a long terme jusqu'a 10 ans

Transport et protection
TopSafe, étui de protection contre les poussiéres et les chocs
Etui de rangement pour I’appareil de mesure et ses sondes

Mallette de transport pour appareil de mesure et sondes, dimensions : 454 x 316 x 111 mm

Mesure avec tube de Pitot

Tube de Pitot, long. 350 mm, en inox, pour des mesures de vitesse d'écoulement des gaz avec sonde de pression
Tube de Pitot, long. 500 mm, en inox, pour des mesures de vitesse des gaz, relié a la sonde pression

Tube de Pitot, long. 1000 mm, en inox, pour des mesures de vitesse d'écoulement des gaz

Tuyau silicone, long. 5 m, charge maximale 700 hPa (mbar)

Certificats d’étalonnage

Certificat d'étalonnage DAKKS en pression, pression différentielle ou absolue;
11 pts sur |'étendue de mesure de I'appareil

Certificat d'étalonnage raccordé en pression, pression différentielle,
précision 0,1 ... 0,6 (% val.fin.)

Réf.

0515 0025

0554 0549
0554 0568

0516 0221
0516 0191
0516 1201

0635 2145
0635 2045
0635 2345
0554 0440

0520 0215

0520 0025

0982 9833/TT/1/01.2019

Sous réserve de modifications sans préavis. Photos non-contractuelles.

Be sure. = Evidemment.





