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Fours chambre à isolation brique ou isolation en fibre jusqu‘à 1400 °C

Les fours chambre LH 15/12 - LF 120/14 ont déjà fait leurs preuves durant des années comme fours chambre à usage professionnel pour laboratoire. Les 
fours sont munis soit d’une isolation robuste en briques réfractaires légères (modèles LH), soit d’une isolation combinée en briques réfractaires légères 
en encadrement et matériau fibreux à faible inertie thermique pour un refroidissement plus rapide (modèles LF). La diversité des options rend ces fours 
chambre adaptés à toutes vos applications. 

Four chambre LH 30/14

Four chambre LH 216/12 avec ventilateur d‘air frais pour accélerer les 
temps de refroidissement

Modèle standard

	· Tmax 1200 °C, 1300 °C ou 1400 °C
	· Four chambre avec cinq faces chauffées assurant une une excellente 

homogénéité de température
	· Les éléments chauffants sur tubes porteurs assurent un rayonnement libre de la 

chaleur et une grande durée de vie
	· Programmateur situé sur la porte du four, pouvant être prélevé de son support 

pour une utilisation aisée
	· Protection du chauffage de la sole grâce au plateau SiC encastré
	· Modèles LH: isolation multicouches en briques réfractaires légères et isolation 

intermédiaire spéciale
	· Modèles LF: isolation en fibre de qualité supérieure avec des briques de coin 

pour des temps de refroidissement et de chauffe réduits
	· Porte avec étanchéification brique sur brique, polie à la main
	· Temps de chauffage réduits grâce à la puissance élevée
	· Voûte autoporteuse pour une grande stabilité et une protection maximale contre 

la poussière
	· Trappe d’évacuation motorisée
	· Registre d'arrivée d'air réglable en continu dans la sole du four
	· Chassis support incluse
	· Programmateur B500 (5 programmes avec 4 segments chacun), autres 

programmateurs voir page 78

Options

	· Porte pivotante parallèle pour ouverture à l'état chaud, la partie chaude étant la 
plus éloignée de l‘opérateur

	· Porte guillotine avec entraînement linéaire électromécanique
	· Armoire murale ou au sol séparée pour l'armoire de puissance
	· Système de refroidissement pour le four avec un gradient de température 

prédéfini ou avec une quantité fixe d‘air frais. Les deux modes de 
fonctionnement peuvent être commutés segment par segment via la fonction 
supplémentaire du programmateur.

	· Raccord de gaz protecteurs pour le rinçage du four aux gaz protecteurs ou 
réactifs non combustibles

	· Système manuel ou automatique d'alimentation en gaz
	· Echelle pour mesurer la perte de poids pendant la chauffe
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La conception du four LF permet des temps de chauffa-
ge et de refroidissement plus courts

Four chambre LH 60/12 SW avec dispositif de pesée pour les dispositions 
sur les pertes au feu

Porte pivotante parallèle pour ouverture à l'état chaud

Modèle Tmax Dimensions intérieures en mm Volume Dimensions extérieures1 en mm Puissance Branchement Poids
en °C l p h en l L P H connectée en kW électrique* en kg

LH	 15/12 1200 250 250 250 15 680 860 1230 5,0 triphasé2 170
LH	 30/12 1200 320 320 320 30 710 930 1290 7,0 triphasé2 200
LH	 60/12 1200 400 400 400 60 790 1080 1370 8,0 triphasé 300
LH	 120/12 1200 500 500 500 120 890 1180 1470 12,0 triphasé 410
LH	 216/12 1200 600 600 600 216 990 1280 1590 20,0 triphasé 450

LH	 15/13 1300 250 250 250 15 680 860 1230 7,0 triphasé2 170
LH	 30/13 1300 320 320 320 30 710 930 1290 8,0 triphasé2 200
LH	 60/13 1300 400 400 400 60 790 1080 1370 11,0 triphasé 300
LH	 120/13 1300 500 500 500 120 890 1180 1470 15,0 triphasé 410
LH	 216/13 1300 600 600 600 216 990 1280 1590 22,0 triphasé 460

LH	 15/14 1400 250 250 250 15 680 860 1230 8,0 triphasé2 170
LH	 30/14 1400 320 320 320 30 710 930 1290 10,0 triphasé2 200
LH	 60/14 1400 400 400 400 60 790 1080 1370 12,0 triphasé 300
LH	 120/14 1400 500 500 500 120 890 1180 1470 18,0 triphasé 410
LH	 216/14 1400 600 600 600 216 990 1280 1590 26,0 triphasé 470

LF	 15/13 1300 250 250 250 15 680 860 1230 7,0 triphasé2 150
LF	 30/13 1300 320 320 320 30 710 930 1290 8,0 triphasé2 180
LF	 60/13 1300 400 400 400 60 790 1080 1370 11,0 triphasé 270
LF	 120/13 1300 500 500 500 120 890 1180 1470 15,0 triphasé 370

LF	 15/14 1400 250 250 250 15 680 860 1230 8,0 triphasé2 150
LF	 30/14 1400 320 320 320 30 710 930 1290 10,0 triphasé2 180
LF	 60/14 1400 400 400 400 60 790 1080 1370 12,0 triphasé 270
LF	 120/14 1400 500 500 500 120 890 1180 1470 18,0 triphasé 370
1Les dimensions extérieures varient pour les modèles avec options. Dimensions sur demande.� *Remarques relatives au branchement électrique voir page 75
2Chauffage uniquement entre 2 phases

Four chambre LH 30/12 avec porte 
guillotine à ouverture manuelle

Panneau de gaz pour un gaz inerte ou réactif non com-
bustible (N2, Ar, He, CO2, air, gaz de formage)
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Gardez un œil sur laboandco.com

laboandco.com

LABO AND CO 
50 avenue de Grosbois 
94440 Marolles-en-Brie 

Tel : 01 45 98 74 80 
Fax : 01 45 98 77 23

contact@laboandco.com
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