r— : B o
°1 fra ncais
du service ” LASO AND CO
~pour les -- -
Jratolires “|aboratoires
industries

e PLUS DE 40 COLLABORATEURS o 25 ANS D'EXPERIENCE
o UNE COUVERTURE NATIONALE

ni
ni
ni

Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les
aménagements sont donc tous différents pour répondre a des problématiques toujours
uniques.

Notre équipe est la pour comprendre votre besoin et vous accompagner au
plus preés.

Labo and Co est a vos cotés pour I'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi
des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de
service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose des miliers de références d'équipement, des
plus simples aux plus complexes. Une équipe dingénieurs daffaires et de
techniciens, répartis dans toute la France, disposent dune connaissance
approfondie des équipements et mettent leur expérience a votre service.
Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous
VOS enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec les plus grandes
marques vous garantissent une qualité sans faille.

SERVICES

Chez Labo and Co, nous savons a quel point
le dysfonctionnement d'un équipement peut

e QUALIFICATION & INSTALLATION ) recherches i SUF U predlcERr: Notrs
e METROLOGIE & ETALONNAGE approche repose sur un éventail trés large de
e RECONDITIONNEMENT services et de compétences nous permettant
° REPARA‘HON & ENTRETIEN de répondre a I'ensemble des problématiques

LOCATION que vous pouvez rencontrer. Que votre besoin
o , soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de
o ESSAIS EXTERNALISES prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

 +33145987480 @ contact@laboandco.com A www.laboandco.com



Fiche technique
testo 106

Thermomeétre
agroalimentaire compact

testo 106 - Le thermometre
pour mesure a coeur

Idéal pour les contrdles dans le domaine agroalimentaire

TopSafe, étui de protection étanche a I'eau et résistant au
lave-vaisselle (IP67)

Petit, maniable et toujours a portée de main

Alarme acoustique et visuelle

Reconnaissance automatique de la valeur finale (Auto-Hold)

Pergcage quasi-invisible avec la sonde alimentaire spéciale

Certifié selon EN 13485 (uniquement avec utilisation du
TopSafe)

'HACCP INTERNATIONAL

40

ERTIFICATIO!

IP67

(avec
TopSafe)

OFQOD SAFETY:
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Be sure.

pointe de mesure fine et robuste, il convient
rées alimentaires de plus petites



testo 106

Caractéristiques techniques / Accessoires

Capteur
testo 106 Etendue de mesure
I Précision
testo 106, thermomeétre pour des mesures a &5 + 1 digit

coeur avec capot de protection de la pointe .
de ¥ Résolution

mesure et pile

CTN

-50 ... +275 °C

+1 % v.m. (+100 ... +275 °C)
+0.5°C (-30 ... +99.9 °C)
+1°C (-50 ... -30.1 °C)

0.1 °C

Caractéristiques techniques générales

Réf. 0560 1063 Temp. de stockage

Temp. d'utilisation
Temps de réponse

Cadence de mesure

Type de pile
Autonomie
Lot testo 106 Poids
Dimensions
Set testo 106, thermométre pour des mesures a Longueur Tube de
coeur, avec TopSafe (étui de protection IP 67), sonde / Pointe sonde
clip de fixation avec capuchon de protection et
pile Diamétre Tube de

sonde / Pointe sonde
Réf. 0563 1063

Affichage
Matériau du boitier
Indice de protection

Norme

Accessoires pour appareil de mesure
TopSafe; étui de protection étanche a I'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67)
Clip de fixation avec capuchon de protection

Pile ronde au lithium CR 2032

Certificats d'étalonnage

Certificat d’étalonnage raccordé en température pour sonde d’ambiance / d’immersion ;
point d’étalonnage : +60 °C

Certificat d’étalonnage raccordé en température pour sonde d’ambiance / d’immersion ;
point d’étalonnage : -18 °C

Certificat d’étalonnage raccordé en température pour sonde d’ambiance / d’immersion ;
point d’étalonnage : 0 °C

Certificat d’étalonnage ISO raccordé en température pour sonde d’ambiance / d’immersion ;
points d’étalonnage : -18 °C et 0 °C

Certificat d’étalonnage ISO praccordé en température pour sonde d’ambiance / d’immersion ;
points d’étalonnage : -8 °C, 0 °C et +40 °C

-40 ... +70 °C
-20 ... +50 °C
te=10s
0.5s

Pile ronde 3V (CR 2032)
350 h
809

220 x 35 x 20 mm
55 mm /15 mm

@3mm/J2.2mm

LCD, 1 ligne

ABS

IP 67 avec TopSafe
EN 13485

Réf.
0516 8265
0554 0825
0515 0028

0520 0063

0520 0061

0520 0062

0520 0041

0520 0181
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Sous réserve de modifications sans préavis. Photos non-contractuelles. Be sure. = Evidemment.



